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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI

Nr rejestru:

A-26 z dnia 19.04.1968 budynek kosciota wraz z polichromig

B-72/3 z dnia 26.03.1969 - polichromia barokowa w typie ludowym (odkrywka
pod schodami prowadzacymi na chér)

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ: Polichromia olejna na drewnie.

TEMAT: Widoczna obecnie warstwa historyczna: Polichromia olejna na
drewnie. Ramy architektoniczne podkreslajace uktad drewnianej konstrukcji
kosciota: pilastry, filary, gzymsy itp. girlandy z glowami putt, polichromia
figuralna z przedstawieniami $wietych oraz ujete w namalowane ramy sceny
nowotestamentowe

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA: nieznany

SYGNATURA: na obecnym etapie nie odnaleziono

INSKRYPCJE: na obecnym etapie nie odnaleziono

DATOWANIE: 1879 r. — polichromia widoczna obecnie

POCHODZENIE: zwigzana z architektura kosciota

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: Rajbrot 43, 32-725 Rajbrot,

woj. Matopolskie ,

WEASCICIEL / UZYTKOWNIK: Rzymskokatolicka parafia pod
wezwaniem Narodzenia Najswigtsze] Maryi Panny w Rajbrocie,

TECHNIKA: Konstrukcja kosciota — drewno iglaste, grunty kredowo klejowe,
polichromia olejna, przemalowania olejne, przemalowania temperowe,

WCZESNIEJ SZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): TAK [0 NIE [
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK (I NIE [J - nie odnaleziono




WSTEP

PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie wlasciciela obiektu

AUTOR PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH: Grzegorz Lasota
AUTOR FOTOGRAFII: Grzegorz Lasota

ZAKRES OPRACOWANIA: opis inwentaryzacyjny z krotkim rysem
historycznym, stan zachowania obiektu, cel i zalozenia konserwatorskie,

proponowane dziatania konserwatorskie.

Program opracowano na podstawie ogledzin zabytku dokonanych w lipcu
2023 roku. Autor prowadzi prace konserwatorskie na terenie obiektu od 2016
roku, ottarza gtownego od 2018 roku. Znajomo$¢ warstw historycznych ottarza

gléwnego byta pomocna przy opracowywaniu tego projektu.




2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Parafia w Rajbrocie powstata w 1260r., prawdopodobnie z fundacji
ksigcia krakowskiego Bolestawa Wstydliwego. Obecny kosciot zbudowany
zostat na poczatku XVI w., nastepnie zostal powickszony o kaplice w 1823 r.
Byl tez odnawiany w 1879 r., kiedy to usunieto soboty 1 w latach 60-tych XX
wieku. Obecnie prowadzone sg prace konserwatorskie dotyczace ottarza

gléwnego.
ARCHITEKTURA.

Kosciot poéznogotycki, drewniany, o konstrukcji zrgbowej, szalowany,
kryty gontem. Dobudowana od strony potudniowej kaplica, pdzniejsza,
zbudowana z kamienia, otynkowana. Od zachodu i potudnia kruchty zbudowane
z drewna. Zakrystia dobudowana od strony poinocnej pofaczona z kaplicg
waskim przejsciem. Na osi kosSciota od strony zachodniej wolnostojgca

dzwonnica.

Kos$cidt na planie podwdjnego prostokata, z wezszym trojbocznie
zamknigtym prezbiterium. Kos$cidt nakryty dachem siodlowym o wspdlne;j
kalenicy z barokowg wiezyczka na sygnaturke z latarnig z XVII w. Nawa gtowna
te] same] wysoko$ci co prezbiterium. Nawy boczne niewielkiej szerokosci
wydzielone optycznie nizszym stropem 1 filarami. Chér podparty dwoma
kolumnami. Wewnatrz w nawie stropy z zaskrzypieniami, za$ t¢cza zamknigta
tukiem ostrym. Zachowaly si¢ dwa portale pdznogotyckie i detal ciesielski z
czasu budowy ko$ciota. Na §cianie za ottarzem gltdéwnym gotyckie zaslepione

okno.

Sciany wnetrza pokryte sa polichromig ornamentalna i figuralng z 1879 r.

m.in. ze scenami Narodzenia Jezusa 1 Zwiastowania NMP. Na $cianie




zachodniej zastoniety fragment polichromii ornamentalnej, renesansowo-

barokowej z XVI-XVII w.

WYPOSAZENIE WNETRZA.

Oltarz gtowny, barokowy z 2. potowy XVII w., w polu srodkowym barokowy
obraz z 1678 r., przedstawiajgcy Matke Boza z Dziecigtkiem 1 mtodocianym $w.
Janem Chrzcicielem, po bokach rzezby $§. Wojciecha 1 Stanistawa, w
zwienczeniu barokowy obraz Niepokalanego Poczgcia NMP. Dwa oltarze
boczne o charakterze barokowym z XIX w. W lewym oltarzu rzezba Serca Pana
Jezusa, z obrazami §w. Walentego z XVIII w. i Swietej Rodziny na zasuwie, za$
w zwienczeniu obraz Chrystusa Ukrzyzowanego. W prawym ottarzu rzezba $w.
Jozefa a na zasuwie obrazy §w. Mikotaja i Matki Bozej Roézancowe), w
zwienczeniu obraz $w. Jana Kantego. Oltarz w kaplicy z rzeZbiona grupg
Ukrzyzowania z 1850 r. Ambona barokowa z XVII w. z wyobrazeniami
ewangelistow na parapecie. Chrzcielnica kamienna z XVI w. Dwie kropielnice
kamienne, jedna z nich z XVI w., za$§ druga z 1844 r. Organy 10-glosowe,
péznobarokowe z XVIII lub XIX w., przeniesione w 1956 r. z koSciola w
Ochotnicy Dolnej, remontowane by¢ moze przez Stanistawa Wilewskiego z
Nockowej. Na belce tgczowej umieszczona jest grupa UKrzyzowania,
poznogotycka z XVI w. Pozostale rzezby to Chrystus Zmartwychwstaly,
pdznogotycki z 1. potowy XVI w. oraz Chrystus Ukrzyzowany, barokowy z
XVII w. Z ko$ciota w Rajbrocie pochodzi podznogotycka rzezba Madonny
powstata w latach 1530-40, ktora przechowywana jest Muzeum Diecezjalnym

w Tarnowie.

DZWONNICA wolnostojgca, drewniana, szalowana, zapewne z XIX w. W niej
zawieszone cztery dzwony odlane w firmie Ludwik Mojzyszek Metalut £.0dz w

1952 r.: Maria, Jozef, Ludwik 1 Stanistaw.

LITERATURA




» Kormecki M., Koscioly diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji

tarnowskiej na rok 1972, Tarnow 1972
« ks. Rzepa J., Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Krakéw 2001
o Katalog organow w diecezji tarnowskiej, oprac. Pasternak P., maszynopis
» Pigtkowska L., Parafie Ziemi Bochenskiej, Bochnia 2004

» Strona internetowa: http://rajbrot.ovh.org/”

3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Polichromia figuralna ujgeta w ramy architektoniczne, z elementami
malarstwa 1luzjonistycznego. Na §cianach przestawienia swigtych, w nawie na
Scianie potnocnej scena Ostatniej Wieczerzy. Na stropach przedstawienia
figuralne scen nowotestamentowych i postaci $wietych w formie obramowanych
obrazéw. Elementy zwigzane z konstrukcja kosciota podkre$lone malarsko
poprzez malowanie elementéw belkowania, pilastrow, gtowic, ram obrazow,
rozet, a takze postumentow dla figur S$wietych. Obecnie kolorystyka

przygaszona, §ciany w zimnych szaro niebieskich kolorach.

Sciany prezbiterium, podobnie jak caly koéciét w kolorystyce szaro
niebieskiej. Po dwa pilastry na $cianach poéinocnej i potudniowej wienczone
glowicami w porzadku kompozytowym. W centrum $ciany poinocnej ponad
namalowanym portalem prowadzacym do zakrystii malarskie popiersie Piusa IX
(1792 — 1878) w owalnej ramie otoczonej bogatym ornamentem ro$linnym i
kwiatowym. Kompozycje wienczy tiara papieska i dwa skrzyzowane klucze. Po
obu stronach, na namalowanych cokotach stojgce postacie biskupow w strojach
pontyfikalnych: po lewej stronie §w. Wincenty Kadlubek po prawej Sw.

Wojciech. Sciana wschodnia zamknieta tréjbocznie z gotyckim oknem




pobielanym. Sciana potudniowa takze z dwoma pilastrami z dwoma oknami

rozmieszczonymi przy wschodniej 1 zachodniej krawedzi. Po srodku stojgca na
namalowanym cokole posta¢ $w. Stanistawa Biskupa w scenie wskrzeszenia
Piotrowina. U géry $cian namalowano przedstawienia skrzydlatych gléwek
anielskich oraz girland ro$linnych. Ponad nimi namalowano belkowanie z
fryzem rodlinnym na czerwonym tle. Malowidta te podobnie jak postumenty
rzezb 1 inne elementy namalowanej architektury utrzymane sg w kolorystyce
szaro brazowej. Maja imitowaé kamien lub sztukaterie. Krawedzie stropu
prezbiterium w kolorze ugrowym. Wigksza cze$¢ powierzchni obejmuje
namalowana profilowana szaro brgzowa rama. W jej polu granatowe tlo z
zOttymi gwiazdkami, w nim w kolejnej ramie scena figuralna z przedstawieniem
Narodzenia Chrystusa. Tgcza od strony prezbiterium z namalowanymi po
bokach pilastrami i tukiem ostrym z namalowanymi watkami i ro$§linnym

ornamentem.

Nawy o podobnej kompozycji architektonicznej. Optyczne wydzielona
nawa gidowna. Malowane pilastry i drewniane filary wspieraja obnizone stropy
naw bocznych. Chér wsparty na dwoch kolumnach z  glowicamu
kompozytowymi. Na $cianie pdinocnej ponad wejsciem do kaplicy namalowano
obraz zamkniety ramg z przedstawieniem sceny Ostatniej Wieczerzy. W szczycie
nawy potnocnej obok ottarza bocznego znajduje si¢ stojaca posta¢ sw. Izydora
w XIX wiecznym stroju ludowym. Na $cianie naprzeciwko, w nawie
potudniowej, posta¢ §w. Antoniego Padewskiego. Ponad namalowanym
portalem prowadzacym do kruchty poludniowej stojaca postaé sw. Franciszka z
Asyzu. Okna w kosciele dodatkowo otoczone namalowanymi ramami na
namalowanych ornamentalnych konsolkach. Sciany naw, podobnie jak
prezbiterium zakonczone u gory ornamentem ze skrzydlatymi gtéwkami putt
oraz girlandami z kwiatow. Ponad nimi namalowane belkowanie. Na stropach

naw bocznych i chéru namalowano obramowane granatowe niebo. W nawach




bocznych zoétte gwiazdy. Strop nawy gildéwnej, podobnie jak w przypadku

prezbiterium ugrowy. Wydzielono na nim cztery symetrycznie rozmieszczone
pola w ktérych namalowano obrazy. Od prezbiterium po lewej stronie scena
Zwiastowania. Jest ona bardzo podobna do tej namalowanej na drzwiczkach
cokotu oftarza gtownego. Znajduje si¢ ona we wspodlnej ramie, lecz oddzielona
jest od drugiego obrazu rozetg z ornamentem ro$linnym. Znajduje si¢ tam
przedstawienie §w. Jadwigi. Po prawej stronie stropu namalowano obraz MB
Anielska o kompozycji zblizonej do tego z drzwiczek cokotu oltarza gléwnego.

Drugi obraz w polu, oddzielony rozeta to przedstawienie §w. Katarzyny ze Sieny.

U dotu $cian ko$ciota namalowano zacheuszki. Wokot w XX wieku
przybito drewniang boazeri¢. Na Scianie zachodniej, ponizej schodow
prowadzacych na chor kosciola znajduje si¢ naturalna odkrywka ukazujaca
starszg warstwe historyczng polichromii. Odkrywka powstata na wskutek
zmiany potozenia schoddéw. Widzimy na niej zacheuszek czesciowo przestoniety

boazeria, pasowy ornament roslinny oraz kompozycje¢ ornamentalng.

Kaplica murowana dobudowana od strony poéinocnej, polgczona z
kosciotem portalem wycigtym w belkach nawy, odgrodzona przesuwnymi
drzwiami. Sciany i strop kaplicy tynkowane. Malowane ,,na gladko” w kolorach
ugrowym 1 biatym. Na stropie kompozycja figuralno geometryczna
przedstawiajaca Koronacje NMP o wspotczesnej stylistyce. W zakrystii zardwno
sciany jak 1 strop pokrywa boazeria sosnowa. Podobnie w kruchcie zachodnie;j.
Kruchta potudniowa pomalowana w kolorach tososiowym — §ciany i niebieskim
- strop. Na stropie graficzne przedstawienie ptaka karmigcego piskleta. Jego
stylistyka mogtaby, podobnie jak w przypadku sceny Koronacji NMP
wskazywac na lata 60-te XX wieku.




4.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA

4.1. STRATYGRAFIA wstepna

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC — na podstawie odkrywek naturalnych

Lp. | Rys. graficzny Opis warstwy
[1¢] [¢5]
[ <
S S
‘oo ao
o O o O
25| 2 ©
R L
wn C »n <
— . 0O
T (] E
=8 =25
1| SRR ettty Przemalowania vk | Iv
(M 0""”"’.‘... ."’..1\‘0.0’9‘.
0'4"{0000.‘0‘ AP S b temperowe (?)
uzupetnienia ubytkéw |ata 60-te
wczesniejszej warstwy XX wieku.
historycznej Prace od
I:'é.",’. uzupetnienia gruntéw | VIi 1962 r
)%’ Uzupetnienia ubytkéw | VI
7 drewna
2 Polichromia figuralno | V i
architektoniczna
wykonana w technice lata 70-te
olejnej XIX wieku
3 Kliny, listwy i kity v
J% widrowe w ubytkach i (1879r)
7 na taczeniach belek
4 | XKLL odkrywka ze $ciany 1 Il
SRS . .

5 zachodniej pod XViiw—
schodami wg karty
prowadzacymi na zabytku
chér. Polichromia
ornamentalna

RO LTI T T N W SR S Y SO S -
5 | Ml DI PO ,‘3'..?;{?3:.-36’:.. Sseniien Cienka warstwa Il
‘; ¥ "'l.' +09 -"‘. » :a.’o "-v- -4t .".‘ 0‘. 5 “ .:'1 "'.' .
Te e G100 el el S e s Ul E AT e 4 a0 Ny Beled zaprawy klejowo
kredowej
6 % W//ﬁ y/ % drewno iglaste, I 1
: L~ o i L konstrukcja zrebowa XVIiw




4.2 Zestawienie materialow pierwotnych i wtornych.

Materialy pierwotne:

Belki z drewna iglastego, taszle i kliny z drewna iglastego, ptétno, grunty
klejowo kredowe, polichromia olejna (przynajmniej 2 warstwy),

Materialy wtorne (1962 rok)

Taszle 1 kliny z drewna iglastego, grunty klejowo kredowe, uzupenienia
ubytkow w warstwie polichromii — tempera

5.0. STAN ZACHOWANIA.

Stan zachowania polichromii okresli¢ mozna jako zty. Sktada si¢ na to
techniczny stan zachowania jak 1 jej wyglad estetyczny. Stan wiekszosci belek
mozna okresli¢ jako dobry. W kosciele wykonano w ubieglych latach prace
remontowe 1 zabezpieczajace Scian elewacji oraz dachu. Po lewej stronie tuku
teczowego patrzac od strony oltarza gtdwnego znajdujg si¢ wyrazne zacieki,
jednak pochodzg one z okresu przed remontem. Widoczne sa wyrazne szczeliny
pomi¢dzy belkami. Nie wszedzie stosowano pierwotnie pasy ptdtna. Drewno
jest takze spekane w obrebie samych belek. Czg¢sé pgknigé oraz nierdwnosci
powierzchni drewna wynika z cech wtasciwych obiektom drewnianym.

Ostatnie kompleksowe prace restauratorskie polichromii przeprowadzono
w roku 1962. Z tego okresu pochodzi najwiecej uzupetnien ubytkéw w obrebie
drewna Scian 1 stropow. Z tego okresu pochodzi korespondencja pomigdzy
parafig a d6wczesnym odpowiednikiem Urzedu Ochrony Zabytkow, rzucajgca
swiatto na stan zachowania pierwszej warstwy historycznej malowidet, warstwy
XIX wiecznej jak 1 technologii w jakiej wykonywane byly rekonstrukcje.

Polichromia jest mocno zabrudzona, widoczne sg liczne spekania. Wydaje
si¢, ze albo podczas prac z lat 60-tych albo péZniej cato§é powierzchni plaskich

zostala przemalowana. Jest to widoczne na $cianie zachodniej chéru obok




schodow w miejscach, gdzie farba si¢ tuszczy. Przemalowania w obrebie

ornamentOéw 1 postaci koncentrujg sie¢ na miejscach wczes$niejszych ubytkow,
taczen desek. Za ottarzem gtownym widoczny szary mocno zbrudzony kolor i
osypujace si¢ grunty. Tam prawdopodobnie nie wykonywano prac
konserwatorskich. W $cianach znajduje si¢ duzo gwozdzi, otwordw po
gwozdziach 1 innych elementach. Na powierzchni $cian znajdujg sie peszle, w
ktoérych prowadzono instalacje elektryczng. Pomalowane sg one w kolorze tla.
Wokot kosciota do wysokosci okoto 120 cm biegnie boazeria sosnowa. Drewno
polakierowano lakierem bezbarwnym. Obecnie ma ciemny miodowy kolor.
Podobna boazeria wykonana byla po bokach kamiennej mensy oftarza
gléwnego. Nie zaobserwowano bytowania drewnojadow: jasnych otworéw
wylotowych oraz kopczykdéw maczki drzewnej. Podobnie w przypadku oltarza
gléwnego — drewnojady wystepowaty tam dawniej jednak obecnie ich Sladow
nie odnaleziono. Nalezy przypuszcza¢ jednak, ze w obrgbie $cian budynku moga
wystepowac pojedyncze ogniska wystepowania szkodnikow drewna.

Sciany kaplicy pokrywa wspolczesny tynk i farba. Widoczne sa pekniecia
tynku, szczegdlnie na laczeniu pomiedzy drewnianymi $cianami ko$ciota 1
murowanymi $cianami kaplicy. Nie sg widoczne nawarstwienia historyczne.
Sciany zakrystii oraz kruchty zachodniej pokrywa boazeria podobna jak w
przypadku nawy 1 prezbiterium. Kruchta poludniowa bez boazerii pomalowana

w kolorach ré6zowym i niebieskim.

6.0. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

Stan zachowania obiektu sklania do podje¢cia dziatan konserwatorskich
i restauratorskich. Widoczna obecnie polichromia pochodzi z 1879 roku
1 jest spdjna z polichromig elementdéw (drzwiczek cokohu) ottarza gtownego.

Wg. dokumentéw udostgpnionych przez WUOZ w Krakowie, delegatura




w Tarnowie, podczas prac konserwatorskich (1962r.) okre$lono stan zachowania

wczesniejszej (barokowej) polichromii jako zty i fragmentaryczny. W zwigzku
z tym zaktada si¢ przeprowadzanie konserwacji polichromii XIX wiecznej.
Zaktada si¢ mozliwo§¢ wykonania i pozostawienia okrywek wczedniejszych
warstw historycznych we wskazanych miejscach. Zaklada si¢ demontaz
fragmentu boazerii. W zalezno$ci od tego co zostanie odnalezione pod spodem
istniejgca boazeria zostanie zdemontowana lub pozostawiona. Kluczowe
decyzje podjete zostang podczas komisji konserwatorskiej po cze$ciowym
odczyszczeniu malowidel, odstonigciu fragmentu boazerii oraz wykonaniu
odkrywek schodkowych. Przenalizowany zostanie takze bieg kabli
elektrycznych. Ewentualne propozycje zmian w tym zakresie przedstawione
zostang do akceptacji komisji konserwatorskiej. Otwory wykonane wtdrnie
w deskach stropu, belkach $cian zostang zaslepione.

Proponuje si¢ usuniecie pdzniejszych uzupehliei i przeksztatcen
plastyczno estetycznych. W razie koniecznosci osypujace sie fragmenty
malowidet zostang zabezpieczone przy uzyciu bibulki japonskiej. Wypetnienia
ubytkéw drewna tam, gdzie zachowaty si¢ w dobrym stanie zostang
pozostawione. Polichromia zostanie odczyszczona. XX wieczne przemalowania
zostang usunig¢te po wczesniejszym przeprowadzeniu prob majacych na celu
wybér metody 1 ewentualnie $rodka chemicznego. Uzupehienia drewna
wykonywane beda przy uzyciu desek, klinéw, kitow trocinowych
1 syntetycznych. Ptotno na taczeniach desek stosowane bedzie tam, gdzie
wystepowato pierwotnie. Drewno poddane zostanie zabiegowi dezynsekcji.
Tam, gdzie to konieczne zostanie wzmocnione roztworem paraloidu b-72. Luski
warstwy polichromit zostang podklejone preparatem wybranym po wykonaniu
prob. Wykonane zostang uzupehienia gruntéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie
szpachlowek akrylowych. Po wyréwnaniu chlonnosci podiloza wykonane

zostanie uzupetnienie ubytkéw polichromii zaréwno metoda nasladowcza




(fragmenty malowane ,na plasko” i ornamenty) jak i punktowania (sceny

figuralne).

W przypadku krucht i zakrystii podjete zostang proby odstoniecia
polichromii z pod boazerii. Dalsze kroki zaleze¢ bedg od obecnodci i stanu
zachowania ewentualnej polichromii $cian.

Kaplica zostanie przebadana pod katem okreslenia zakresu wystepowania
1 charakteru nawarstwien historycznych $cian 1 stropow. Dalsze prace odbywaé
si¢ bedg po komisyjnym ustaleniu kierunku postepowania. Prace obejmowaé
beda m.in. oczyszczanie S$cian, wzmocnienia i uzupeinienia tynkow,

konserwacje bagdz rekonstrukcje warstwy malarskie;j.

7.0 POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.

Polichromia na podtozu drewnianym.

1.  Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu.

2. Usunigcie fragmentu boazerii — weryfikacja stanu zachowania znajdujgce;j
si¢ pod nig polichromii.

3. Odkurzenie elementéw stropéw 1 Scian z luznych naleciatosci brudu
oraz kurzu.

4.  Wykonanie odkrywek dla lepszego poznania stratygrafii obiektu
w miejscach, gdzie polichromia XIX wieczna malowana jest ,,na ptasko”.

5. Proby konserwatorskie oczyszczania obiektu. Usuniecie wtdrnych
przemalowan 1 kitdw pochodzacych z XX wieku.

6. Ewentualnie zabezpieczenie newralgicznych fragmentow malowidet
bibutka japonska.

7. Usunigcie wtornych elementéw takich jak gwozdzie, wkrety itp.

8.  Dezynsekcja 1 dezynfekcja w miejscach, gdzie odstoniete bedzie drewno.
Hylotox firmy Altax;

9. Wzmocnienie struktury drewna za pomoca 5% - 10% roztworu paraloidu
b-72  w toluenie i acetonie zard6wno metodg powlekania
jak 1 wstrzykiwania. Po wykonaniu zabiegu drewno zostanie odczyszczone
z nadmiaru impregnatu.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Stabilizacja odstoniete] warstwy malarskiej. Podklejenie tuszczacych sie
warstw polichromii po wykonaniu préb wybdr najskuteczniejszego
srodka.

Uzupemienie wigkszych ubytkéw za pomocg odpowiednio dobranego
drewna zgodnie ze sztuka stolarska.

Uzupemhienie mniejszych ubytkéw drewna zywica epoksydowa Axson SC
258 1 lub kitéw trocinowych na bazie zywicy poliwinylowe;j.
Uzupemhienie ubytkéw paséw ptdtna tam, gdzie znajdowato si¢ ono
pierwotnie.

Uzupemienie ubytkow zaprawy klejowo kredowej. Zastosowanie gruntow
tradycyjnych lub na bazie zywic akrylowych. Ograniczenie chlonnosci
nowo wykonanych gruntow poprzez powleczenie warstwa szelaku.
Rekonstrukcja polichromii w miejscach jej ubytkow. Wykonanie
punktowania w miejscach polichromii figuralnej i ornamentalnej oraz
polichromii na$ladowczej w partiach koloréw plaskich przy uzyciu
odsgczonych farb olejno zywicznych.

Polichromia na tynku mineralnym. (Kaplica, szczegdlowy zakres prac

do ustalenia po wykonaniu odkrywek w obrebie $cian 1 sufitow).

1.
2.
3.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu.

Odkurzenie stropu i §cian z luznych naleciato$ci brudu oraz kurzu.
Wykonanie odkrywek schodkowych. Powiekszenie odkrywek wybranych
warstw. Decyzja o pozostawieniu konkretnej warstwy historycznej podjeta
zostanie na komisji konserwatorskiej.

Usuniecie wtornych przemalowan 1 tynkéw do ustalone] warstwy
historycznej. Zastosowanie metod mechanicznych 1 chemicznych
po wykonaniu préb konserwatorskich.

Dezynfekcja srodkiem glono i grzybobdjczym Remmers BFA,
Poglebienie 1 wypehienie rys i peknigé $cian i sufitu.

Ewentualna konsolidacja osypujacych si¢ warstw tynku i warstw
malarskich. Wybdr najlepszego spoiwa, niezmieniajgcego optyki
malowidta, po wykonaniu préb konserwatorskich.

Uzupetienie ubytkdéw tynkow. Zaktada si¢ zastosowanie klasycznych
zapraw wapiennych lub zapraw na bazie wapna dyspergowanego np. firmy
Remmers.




10.

Gruntowanie $cian. Na §wieze tynki najpierw KEIM Atzfliissigkeit w celu
neutralizacji wapna uzywanego jako spoiwo, nastepnie Keim Reverfix
w celu wyrdwnania chionno$ci.

Wykonanie uzupelien lub rekonstrukcji mono lub polichromii
w zaleznosci od rodzaju odkrytych starszych warstw historycznych.
Uzycie farb o optyce zblizonej do farb wapiennych i odwracalnych, np.
Keim Reverfix.




